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◇ ±2g~±400g测量范围，
◇ 单轴，±4V差分输出
◇ 高带宽
◇ 9~36VDC宽电压供电
◇ 电源极性保护
◇ 适用于恶劣环境(振动、冲击、温度)
◇ 优异的三防处理

特征

应用

★ 惯性导航 ★ 航空航天 ★ 风电监测 ★ 工业制造 ★ 电机检测 ★ 智能弹药

一、 性能参数(表一)

VL A450系列加速度传感器用户手册

单位 A45002 A45005 A45010 A45025

满量程 g ±2 ±5 ±10 ±25

零偏 mg <4 <10 <20 <50

零点稳定性 mg <1.5 <7.5 <22 <37.5

重复性 mg <0.2 <0.5 <1 <2.5

零点温漂 mg/℃ typ. <±0.2 <±0.5 <±1 <±2.5

灵敏度 mV/g typ. 2000 800 400 160

灵敏度误差 %FS 0.5 0.5 0.5 0.5

灵敏度温漂 ppm/℃ typ. 100 100 100 100

正交误差 % max. 2 2 2 2

非线性 % max. <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

带宽(-3dB) Hz 400 600 1000 1500

噪声 uV/√Hz typ. 5 7 10 25
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三、 结构图
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四、 接线定义

线色 功能

红色 电源正(VIN)

黑色 电源负(GND)

黄色 Z轴输出正

蓝色 Z轴输出负

棕色 NC

二、 电气环境

参数 最小值 典型值 最大值 单位

供电电压 9 12 36 V(DC)

消耗电流 3 5 7 mA

工作温度 -40 85 ℃

储存温度 -50 105 ℃

防护等级 IP68

振动 100g@11ms (rms)

冲击 1000,0.15msec,1/2sine

（续表一）

单位 A45050 A45100 A45200 A45400

满量程 g ±50 ±100 ±200 ±400

零偏 mg <100 <200 <400 <800

零点稳定性 PPM of span 1000 1000 1000 1000

重复性 mg <5 <10 <10 <20

零点温漂 mg/℃ typ. <±5 <±10 <±20 <±40

灵敏度 mV/g typ. 80 40 20 10

灵敏度误差 %FS 0.5 0.5 0.5 0.5

灵敏度温漂 ppm/℃ typ. 100 100 100 100

正交误差 % max. 2 2 2 2

非线性 % max. <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

带宽(-3dB) Hz 2000 2500 3000 4000

噪声 uV/√Hz typ. 50 100 200 400
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保修卡

保 修 卡

客户名称

客户地址

联系人

联系电话

产品名称

产品型号

购买日期

出厂编号

维
修
记
录

日期 故障现象 处理情况

尊敬的客户，非常感谢您购买上海维铼电子有限公司生产的产品。维铼能搞好的为
您服务和保障您的权益，请您在购买本产品后认真阅读，填写并妥善保管好此保修卡。

保修说明

1. 本保修卡请用户妥善保管，以做维修凭证。
2. 本产品自购买之日起保修 3 年。
3. 保修设备在保修期内，在正常使用和维护的情况下，仪器本身几件材料及工艺出现问

题，发生故障，经查属实，本公司将提供免费维修及更换零件。
4. 在保修期间，如发生下列事项，本公司有权拒绝服务或酌情收取材料、服务费。

1） 不能够提供本保修卡及有效购货凭证。
2） 用户使用不当所造成的产品故障或损坏。
3） 人为的非正常歪理损坏。
4） 非厂家授权的维修服务者拆修造成损坏的。
5） 自然灾害或其它不可抗力因素造成故障或损坏的。
6） 其它人为故意损坏。

5.     本公司保留对上述内容的修改权和解释权。


