
 

  

 

上海维铼电子有限公司 

VL E5S/E6S高精度电子水平仪 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VL E5/E6S 高精度电子水平仪 

欢迎了解 VL E5S/E6S！ 

 测量精度最高达 0.001mm/m（0.00005°）  

 不锈钢一体外壳，小巧易携（mm）：150×36×

33(48)   

 精密研磨的抗应力工作面，平面及 V 形双工作面 

 4 种国际单位：度、度分秒、mm/m、in/ft 

 大屏幕 LCD 显示 

 最快 5 秒即可校（检查）绝对零位 

 优秀的长期稳定性 

 纵向倾斜补偿（更适合测量辊状结构） 

 快速读数稳定时间（3s） 

 移动监测功能 

 无线传输和 USB 通讯接口 

 内置大容量锂离子充电电池 

 三年保修 

VL E5S/E6S 是上海维铼历经多年自主研发的一款高精度电子水平仪，精度最高达 0.001mm/m（0.00005°），

小巧的体积可用于各种狭小空间的测量，并便于携带。该产品即可进行高精度工作面的水平调节和测量，也可进行工

件的水平度、平行度、直线度、平面度等几何参数的测量。VL E5S/E6S 可广泛应用于精密加工水平测量、精密平台

的水平调节、舰船系统装备安装水平度的检测以及汽车制造业、航空航天等诸多领域。 

在工作中经常会遇到客户需要特殊规格的产品，我们会满足他们的需要，利用多年的专业经验为客户定制。 

基于 VL E5S/E6S 的高可靠性，我们为客户提供 3 年的免费保修。我们也可以为客户提供国家权威计量中心的产

品计量检测报告。 

  经过数年的经验积累和精心的设计、改进，VL E5S/E6S 产品无论是应用性、精度还是可靠性等方面均已达到国

际先进水准。我们在今后的实践中将继续秉承严谨、务实的理念，给客户带来更多的令人惊喜的水平测量产品。 

http://www.ehsy.com/category-828
http://www.ehsy.com/category-828


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VL E5/E6S 高精度电子水平仪 

参数名称 数值 单位 备注 

 VL E6S VL E5S   

测量轴向 X（单轴） X（单轴）   

读数范围 ±5.00 ±50.00 mm/m  

标称精度 ±0.001 ±0.01 mm/m  

分辨率 0.001 0.01 mm/m 模式 I 和模式 III 

0.001 0.001 mm/m 模式 II 

读数稳定时间 3 3 s  

使用待机时间 开机后 2～3 分钟 开机后 0.5 分钟   

示值误差 ±（0.001+A*1%） ±（0.01+A*0.5%） mm/m A 为检定位置角度绝对值 

漂移 ≤0.003mm/h， 

≤0.005mm/4h 

≤0.02mm/h， 

≤0.03mm/4h 

  

检定条件 20±2℃ 20±2℃   

电源 5#/AA 电池（3.7V 锂电或

一次性电池） 

5#/AA 电池（3.7V 锂电或

一次性电池） 

 单节电池 

工作温度 -10 ~ 40℃ -10   ~ 40℃   

存储温度 0 ~ 30℃ 0 ~   30℃   

外形尺寸 150×36×48 150×36×33 mm  

净重 0.85 0.67 kg  

材质 一体不锈钢外壳 一体不锈钢外壳   

 

多样的测量 

1. 垂直度测量     2. 平面度测量     3. 厚度测量     4. 平行度（直线度）测量       5. 坡度测量 

VL E5S/E6S 



 

 

 

 

 

 

 

VL E5/E6S 高精度电子水平仪 

简洁而易于操作的结构 

1.  液晶显示屏  2. 触摸感应按键  3. AA 锂电池   4. 

电池闷塞  5. 仪器开关键  6. 充电指示灯  7. 电池状

态指示灯 

※ 仪器未显示出的一端有 mini USB 接口，负责通

讯及充电功能 

丰富的功能和简便易用的操作面板 

1. 屏幕保持键   2. 仪器校准键   3. 单位切换键   4. 工作模式切换键    5. 充电指示灯   6. 电池状

态指示灯   7. 密位显示灯（备用） 8. 相对零位测量标志   9. 显示数据符号   10.单位时显示隔号  

(度分秒)   11. 小数点(显示或隐藏)   12. 数值显示   13. 备用单位(5 种)   14. 工作模式指示   15. 

电池电量指示   16. 备用功能   17. 通讯接口/无线功能标志   18. 旋转仪器标志   19. 自动校准执

行标志 (备用)   20. 主单位标志(°、°：′：″、mm/m、in/ft、计数和坡度 tan)   21. 环境光过强指

示(备用)   22. 语音提示标志(备用 )   23. 左右高低指示   24. 纵向倾斜状态指示 (每格 1′) 

                上海维铼电子有限公司 

电话：021-61176125/13331835800   网站：www.velesensor.com  地址：上海市宝山区呼兰路 911 弄博济产业园 3 号楼 

 


